12 C€ 1020

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C 01-T/2015

1. Identifika¢ni kod typu vyrobku: Natizeni Evropské Rady ¢. 305/2011
Ptiloha IV poloZka 6: Kominy, koufovody.

Systém kominovych vloZek typu Lekoflex-T pracujicich v podtlaku

Cislo typu, partie nebo série: Rozsah primé&rti kominového systému Lekoflex-T

Nomin4lnf primé
DN [mm] r 100|110 120|130 (140 (150|160 | 170|180 (190 (200
Tolerance provedeni
[mm] *5

3.  Pouiti stavebniho vyrobku:
Systém kominovych vlozek typu Lekoflex-T

— pouzivan jako kovové vlozky zabezpecujici proti destruktivnimu piisobeni spalinovych
slozek na povrch kominl a kominovych systémi odvadgjicich mokré nebo suché spaliny z
topnych zafizeni spalujicich tuha paliva.

4.  Nazev, vyhradni obchodni nazev, ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce:

Systém kominovych vlozek typu Lekoflex-T

LEKON Group s.r.o
Oldrichovice 738
739 61 Trinec

5.  Nazev i kontaktni adresa opravnéného zastupce: neuvadi se

)

Systém hodnoceni a ovéfeni stability vlastnosti stavebniho vyrobku: 2+

7. Nazev a ¢islo ozndmeného subjektu, nazev a €. certifikatu:

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s.p.
Oznameny subjekt UE nr 1020

Cislo certifikatu: c. 1020 - CPR — 07046371

172



8.  Deklarované vlastnosti:
&p. Zé&Kladni charakteristiky Usitné vlastnosti Harm"‘f}fg;?ﬁf:hmké
1. Maximélni provozni teplota tfida T600 600°C PN-EN 1856-2:2009
2. Tésnost tlakova tfida N1 40Pa PN-EN 1856-2:2009
3. Odolnost proti piisobeni kondenzatu W PN-EN 1856-2:2009
4. Odolnost proti korozi Vm PN-EN 1856-2:2009
5. Druh materidlu 1.4404 PN-EN 1856-2:2009
6. Tloustka stény vloZky 0,40 Deklarace vyrobce
7. | Odolnost proti vyhoteni sazi G PN-EN 1856-2:2009
8. | Vzdalenost od hoflavych materald 500 Deklarace vyrobce
9. Odpor proudéni proudu r=0,005 CSNEN 13384-1:2002
10. | Druh pouzivanych paliv Tuh4 paliva Deklarace vyrobce
11. | Zptsob prace kominové vlozky podtlakovy N1 PN-EN 1856-2:2009
12. | Primérna vy$ka komina 15 bm Deklarace vyrobce
9. UZitné vlastnosti vyrobku uvedené v bod€ 1 a 2 jsou v souladu s uzitnymi vlastnostmi
deklarovanymi v bodé 8.
Toto prohlaSeni uzitnych vlastnosti se vydava na vyhradni zodpovédnost vyrobce
uvedeného v bod¢ 4.
10. Prvni rok oznadeni znakem CE: 2012

Ve jménu vyrobce podepsal:

Zplnomocnény pro SZV Ji¥ina Lebeda
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